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LA PARTICULARITE EST DE FONCTIONNER DE FACON
OMNIDIRECTIONNELLE. APRES AVOIR TESTE LES PLUS
ABORDABLES VENUS (HAUTE FIDELITE DE JANVIER 2007),
NOUS VOUS PROPOSONS UNE ANALYSE DES DIAMANTE, LA
TOUTE DERNIERE VERSION DES BELLA LUNA.

arkus Duevel a de la suite dans les
M idées. Cet ingénieur acousticien et

authentigue mélomane a une
conception trés précise des enceintes qu'il a
envie de réaliser. Et il s’y tient! Il est ainsi
devenu I'un des (sinon le) spécialistes de
I'enceinte omnidirectionnelle. Selon lui, c’est
la seule fagon de faire totalement « dispa-
raitre » les transducteurs de la piéce
d'écoute et de recréer un environnement pro-
pice a une dispersion spatiale ample et natu-
relle. Sa gamme n’est pas démesurée, mais
cultive I'a-propos, grace a quatre modeéles
judicieusement positionnés. La Bella Luna
se place juste avant le trés haut de gamme
Sirius. C’est avant tout un bel objet, totale-
ment symétrique dans le sens horizontal, ce
qui ajoute encore au plaisir que 'on a a
'admirer. D’ailleurs les enceintes Duevel
échappent beaucoup plus que la plupart des
enceintes traditionnelles aux préjugés esthe-
tiques défavorables, et se rangent plus aise-
ment dans la catégorie du mobilier
contemporain. Entre deux fauteuils Kartell,
les Bella Luna Diamante feront merveille.
Dans le méme esprit de cohérence technolo-
gique, toutes les Duevel sont des deux-
voies. Le concepteur précise que c’est, selon
lui, la voie royale pour restituer la musique
enregistrée dans toute sa cohérence, et nous
ne luidonnerons pas tort! Contrairement a ce

que leur nom pourrait laisser penser, les
Bella Luna Diamante ne sont pas dotées
d’'un tweeter diamant! Il s’agit d’'une chambre
de compression équipée d’'une membrane
conique en titane de 44 millimétres de dia-
meétre. Le support de la bobine mobile est en
Nomex. Pour mouvoir I'équipage mobile, le
moteur est pourvu de douze aimants néo-
dyme de 20 millimetres. Le pavillon du twee-
ter est une magnifique piéce de bois massif
tournée dans la masse sur un tour a tres
haute précision. Juste en dessous prend
place un imposant diffuseur en forme de tou-
pie, lui aussi usiné dans du bois massif. |l
assure une dispersion optimale des deux
transducteurs placés face a face. Le boomer
de 22 centimétres de diamétre est doté d’'une
membrane en carbone tressé. Son moteur
de 14 centimétres lui assure une puissance
magnétique excellente.

UNE QUALITE

D’ASSEMBLAGE REMARQUABLE

La charge bass-reflex est assurée par
quatre évents dissimulés sur les angles cou-
pés de la caisse. Le filtre est trés simple, et
relié a I'aide de cables haute définition a
deux bornes de haute qualité issues du
catalogue Mundorf, encore un excellent arti-
san allemand ! Entre les deux bornes vis-
santes, un petit interrupteur dénomme







